ČISTIČ KARBURÁTORU
                                                 NÁVOD K POUŽITÍ                   12-925,  E1-012925-01
  Čistič efektivně odstraňuje mastnotu, špínu a karbonové usazeniny ze sytičů a dalších dílů karburátorů, spínačů a jiných dílů. Čistič zvyšuje účinnost spalování a šetří tím palivo i životní prostředí.
 Použití:

Sytič: manuálně otevřete sytič a stříkněte na oba konce hřídelky sytiče. Pokud není páčka sytiče úplně volná, sundejte kryt sytiče a nastartujte motor . Když motor běží, stříkněte čistič do prostoru válce.

Sací potrubí: při vypnutém motoru vypláchnete sprejem mastné /zaolejované sací potrubí, abyste odstranili prach a špínu, které vadí výkonu motoru.
Tepelné a jiné spínače: na vypnutém motoru postříkejte obnažené spínače, poté uvolněte spínač opakovaným stiskem nahoru-dolů, dokud není volný.
  UPOZORNĚNÍ:

· Chraňte nádobu před otevřeným ohněm, slunečním zářením a vysokými teplotami !
· Uchovávejte v chladných prostorách mimo sluneční záření (max. do 40 °C) !

· Po spotřebování nevhazujte do ohně, nepropichujte nebo jinak nepoškozujte obal !

· Obsah nádoby je hořlavý !

· Přechovávejte mimo dosah dětí !

· V případě zasažení očí vyplachujte čistou vodou po dobu 15 minut !

· V případě požití vyhledejte ihned lékaře !

Datum výroby – viz spodní část nádoby.

Datum spotřeby – 3 roky od data výroby

Obsah – 450ml

    Dovozce a prodejce do ČR a SR – H.C.S. spol s.r.o., Mělnická 158, CZ-277 15 Tišice
ČISTIČ KARBURÁTORA
                                                 NÁVOD NA POUŽITIE                  12-925,  E1-012925-01
  Čistič efektívne odstraňuje mastnotu, špínu a karbonové usadeniny zo sytičov a ďalších dielov karburátorov, spínačov a iných dielov. Čistič zvyšuje účinnosť spaľovania a šetrí týmto palivo i životné prostredie.
 Použitie:

Sytič: manualne otvorte sytič a strieknite na oba konce hriadele sytiča. Ak páka sytiča nie je  úplne voľná, zložte kryt sytiča a naštartujte motor . Ak motor beží, strieknite čistič do priestoru valca.

Sacie potrubie: pri vypnutom motore vyplachnite sprejom mastné /zaolejované sacie potrubie, aby ste odstránili prach a špinu, ktoré vadia výkonu motora.
Tepelné a iné spínače: na vypnutom motore postriekajte obnažené spínače, potom uvoľnite spínač opakovaným stlačením hore-dole, až kým nie je voľný.
  UPOZORNENIE:

· Chráňte nádobu pred otvoreným ohňom, slnečným žiarením a vysokými teplotami !

· Uchovávajte v chladných priestorách mimo slnečného žiarenia (max. do 40 °C) !

· Po spotrebovaní nevhadzujte do ohňa, neprepichujte alebo inak nepoškodzujte obal !

· Obsah nádoby je horľavý !

· Uchovávajte mimo dosah deti !

· V prípade zásahu oči vyplachujte čistou vodou po dobu 15 minút !

· V prípade požitia vyhľadajte ihneď lekára !

Dátum výroby – viď spodná časť nádoby.

Dátum spotreby – 3 roky od dátumu výroby

Obsah – 450ml

    Dovozca a predajca do ČR a SR – H.C.S. spol s.r.o., Mělnická 158, CZ-277 15 Tišice
